Blendrahmen mit Turblatt
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O SICHTKONTROLLE
Bitte kontrollieren Sie den Inhalt des Blendrahmenkartons auf Vollstandigkeit, Unversehrtheit und richtige
Dimensionierung vor der weiteren Verarbeitung!

Bitte beachten Sie, dass wir keine verleimten oder bauseits bearbeiteten Teile zurlick nehmen kénnen.
Reklamationen sind grundsitzlich vor der bauseitigen Weiterverwendung geltend zu machen!

@ LIEFERUMFANG

@ 1 Stiick Blendrahmenquerteil
@ 2 Stlick Blendrahmenlangsteil

® Dichtungsprofil
® 1 Montagebeutel:

- 2 Stuck Eckverbindungsschrauben

- 2 Stick Holzlamello

- 2 Stuck Bander (auftragsbezogen)
- 2 Stuck Klemmblécke oder 4 Stiick SBA 12

(auftragsbezogen)
- Abdeckkappen

0 TURAUFBAU
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tuerenmarkt24.de | Burkersdorfer Str. 3 | 01990 Ortrand

Tel.: 03 57 55/ 69 87 -18 | info@tuerenmarkt24.de

@ BENOTIGTE MONTAGEWERKZEUGE

@ Akkuschrauber oder
Kreuzschraubendreher
Bohrmaschine + entspr. Bohrer
Holzbohrer

Hammer

Inbusschlissel (5er)
Wasserwaage (180 cm Lange)
Schrauben zur Wandverankerung
Dubel

Schraubzwingen

Holzkaltleim

Keile

HINWEISE:

Der Einbau von Tiiren sollte im letzten
Stadium des Innenausbaus vorgenommen
werden, um Beschadigungen durch andere
Gewerke zu vermeiden.

Der Raum sollte trocken und sauber sowie
normal temperiert sein.

Zum Abkleben unserer Oberflachen
sollten Sie nur Klebebander mit geringer
Klebewirkung verwenden (vorher testen)
und diese unmittelbar nach der Anwendung
wieder abziehen.

Lange Einwirkzeiten kénnen die Haftwir-
kung verstarken und zur Veranderung oder
Beschadigung der Oberflachen fiihren.
Solche Schaden werden nicht als
Reklamationsgrund anerkannt!

Bei Turgewichten iiber 40 kg sowie bei
Funktionstiren (Schallschutz, Einbruch-

hemmung etc.) gelten spezielle Einbau-

richtlinien.

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
Mit Erscheinen dieser Auflage verlieren vorherige Auflagen ihre Gliltigkeit.
Stand: September 2026
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@ ZUSAMMENBAU

Die Blendrahmenteile auf eine saubere, ebene Unterlage ablegen S

und ausrichten.

An den Schnittkanten der Gehrungen sowie am Lamello Holzleim
angeben, Lamello einsetzen und die Teile zusammenlegen.

Mittels mitgelieferter Verbindungsschrauben die Blendrahmenteile
zusammenbauen, dabei auf flachenblindige Verbindungen und
geschlossene Gehrungen achten ggf. Schrauben nochmals lockern

und Passung korrigieren.
Uberschiissigen Leim entfernen.
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BEFESTIGUNGSPUNKTE: Diibeln Sie den
Blendrahmen in H6he der Bandaufnahmen
und in SchlieRblechhdéhe an der Wand fest.
Befestigungsmaterial ist je nach Wandart
bauseits zu stellen.

tuerenmarkt24.de | Burkersdorfer Str. 3 | 01990 Ortrand
Tel.: 03 57 55/ 69 87 -18 | info@tuerenmarkt24.de
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Eckverbindungs-
schrauben

Holzlamello

o Ausrichtung der
Blendrahmenteile
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© EINBAU AUF DIE WANDOFFNUNG

@ AUSRICHTUNG: Blendrahmen an die saubere und trockene

Maueréffnung stellen. Blendrahmen mittels langer Wasserwaage
lot- und waagerecht ausrichten und fixieren (Zwingen). Bei nicht
geraden Wanden muss der Blendrahmen ggf. mit geeigneten Ma-
terialien (bauseits) hinterfittert werden. Auch beim Vorhandensein
von alten Betonausfélzungen o0.a. sind diese Bereiche fir einen
vollflachigen Sitz des Blendrahmens druckfest zu hinterlegen
(Leisten, Hartfaserstreifen 0.4.).

6 Es empfiehlt sich, zuerst nur die Bandseite ganz fest anzu-
schrauben und nach Entfernung der dort verwendeten Zwingen
das Turblatt probeweise einzuhdngen. Danach kann man die
SchlieRblechseite des Blendrahmens nach dem Turblatt genau
ausrichten bzw. die Bandseite noch einmal nachkorrigieren.
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Bei diinnen Wanden kann aus optischen Griinden ein Anschrau-
ben von der Riickseite der Wand aus (dabei aber Versenken und
Verspachteln der Schraubenkdpfe notwendig) glinstig sein.

Entfernen Sie die Schraubzwingen.

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
Mit Erscheinen dieser Auflage verlieren vorherige Auflagen ihre Gliltigkeit.
Stand: September 2026
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© MONTAGE DER BANDER

Klemmnuss bzw. Klemmblock in die
vorgesehene Frasung in der Bekleidung
stecken, Bandrahmenteile einstecken,
ggf. leicht einklopfen und mittels Inbus-
schllssel festziehen.

Klemmnuss Bohrloch @ = 12 mm
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Klemmnuss mit Abdeckkappen  Klemmblock

7
/ O TURBLATT

Turblatt einhdngen und auf gleichmaRige Falzluft zwischen Tr-
I blatt und Zarge achten — langsseits und oben quer ca. 3-4 mm,
Tursitz durch Verstellen der Bander auf dieses MaR einrichten.
Tarblatt muss am Dichtungsprofil des Blendrahmens anliegen

- ggf. Blendrahmen nochmals im Sitz durch lockern einzelner
Schrauben und Unterfiittern korrigieren.

(0]

Tiirblatt muss im geoffneten Zustand stehen bleiben und
darf nicht selbststindig auf oder zu laufen.

Bei dieser Gelegenheit die ,Bodenluft kontrollieren — Oberkante
fertiger FuBboden bis Unterkante Tirblatt — Tirblatt muss Gber

den gesamten Schwenkbereich frei laufen und darf nicht schlei-
fen. Optimales Mal fiir die Bodenluft sind 5-7 mm.

| ‘ Blendrahmen im Fuflbereich ggf. unterfiittern oder kiirzen und

neu positionieren.

© BODENANSCHLUSSFUGE

Zargen kénnen auf feucht zu wischenden FulRbdden

(z.B. Fliesen) durch Wischwasser aufquellen, daher sollte in
diesem Falle im FuRbereich der Zarge eine ausreichende
Versiegelung zum Boden und zur Wandflache (Acryl- oder
Silikonfuge) erfolgen, um aufsteigende Nasse zu vermeiden.

O SONSTIGES

Verschraubpunkte des Blendrahmens mit Kunststoffkappen
abdecken.
6 Schutzfuge durch Silikon Driickergarnitur (bauseitige Leistung) montieren.

6 TIPP: Die Kante des Blendrahmens zur Wand hin sollte auch bei nur geringem Abstand mit passendem Acryl oder
Silikon optisch sauber abgeschlossen werden.

tuerenmarkt24.de | Burkersdorfer Str. 3 | 01990 Ortrand Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
Tel.: 03 57 55/ 69 87 -18 | info@tuerenmarkt24.de Mit Erscheinen dieser Auflage verlieren vorherige Auflagen ihre Gliltigkeit.
Stand: September 2026



